MOBILNA OBRACARKA PALET „OTWARTYCH” TOPPY PHARMA ADVANCE

Galeria zdjęć:
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[image: ]
Film:
http://www.youtube.com/watch?v=WJM0ejAtGGg

Opis:
Ruchoma obracarka palet Toppy PH Advance jest niezwykle wszechstronnym urządzeniem pozwalającym na podnoszenie palety i jednoczesny jej obrót. Odwracarka mobilna służy do wymiany palet „otwartych”, głównie drewnianych (europal) na plastykowe i na odwrót. Dlatego też istnieje szereg zamiennych nazw tego urządzenia takich jak: odwracarka palet, zmieniarka palet, inwerter palet, obracarka palet, przewracarka palet lub wymieniarka palet.
     Dzięki specjalnie zaadoptowanemu systemowi, zmieniarka ta nie wymaga użycia wielkiego nacisku na towar znajdujący się na palecie; a w konsekwencji wymiana palety odbywa się w sposób prosty, szybki i bezpieczny.
Odwracarka palet Toppy PH Advance  jest typem ręcznego wózka widłowego (typu paleciak), z napędem elektrycznym. Ten inwerter palet jest stworzony do podnoszenia, obracania o 180° i przemieszczania palet „otwartych” z ładunkiem do maksymalnej wagi 1000 kg i o wymiarze palety od 800x1200 mm do 1000x1200 mm (paleta przemysłowa otwarta).
Maksymalna wysokość podnoszonego ładunku dla tego rodzaju zmieniarki palet wynosi 1550 mm (wysokość ładunku wraz z paletą).
Przewracarka palet Toppy PH Advance wyposażona jest w ekran dotykowy, który pozwala uruchomić dowolną operację dotykowo.  Obracanie palet odbywa się w kilka sekund i nie pociąga za sobą żadnych zagrożeń lub niedogodności. Zmieniarka palet została w praktyce tak stworzona, by uniknąć dużego nacisku na obracany towar.
Tego typu obracarki palet zostały dostarczone do tysięcy firm na całym świecie, zaspokajając potrzeby wielu sektorów przemysłowych. Odwracarki palet Toppy PH Advance mogą pracować z różnymi rodzajami ładunków na paletach w branży farmaceutycznej, spożywczej, a także w sektorze logistycznym. 
Jak każda maszyna firmy Toppy spełnia wszelkie restrykcyjne wymogi norm europejskich i amerykańskich i zwraca szczególną uwagę na GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice) . Gładka powierzchnia obudowy  obracarki i zaokrąglone kształty, zapewniają utrzymanie obracarki palet w czystości i odpowiedniej higienie. Urządzenie obrotowe jest częścią całości urządzenia służącego jako ruchoma obracarka palet; w ten sposób operacja zamiany palet jest możliwa w różnych miejscach zakładu.










Dane techniczne obracarki palet:
	Maksymalny ciężar obracanego ładunku z paletą
	1000kg

	Obrót
	ręczny

	Wydajność obracarki palet
	Ok. 18 palet/godz.

	Minimalna wysokość ładunku z paletą
	760mm

	Maksymalna wysokość ładunku z paletą
	1550mm

	Maksymalny wymiar palety 
	800x1200 mm do 1000x1200 mm

	Minimalna wys. pomieszczenia 
	2700mm

	Wyposażenie obracarki palet

	Akumulator
	24V - 110 Ah 

	Ładowarka
	 24V - 20Ah




Rysunek z wymiarami obracarki palet:
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